
Règlement 2021 Sponghettis 

Le lycée Le Corbusier de St-Etienne du Rouvray met au défi de construire le pont en 
spaghettis le plus résistant ou le plus... 

Chaque équipe dispose du matériel suivant : spaghettis, pistolets à colle, une maquette 
en bois de la vallée. La masse maximale du pont (les spaghettis + la colle) ne doit pas 
excéder 800g. Il faut trouver le meilleur compromis entre la quantité de colle et celle de 
spaghettis pour réaliser l'ouvrage d'art. 

L'ouvrage d'art doit-être réalisé en 4,5 heures (pas une minute de plus). 
La vallée:  

Une contrainte : un volume non – constructible (à respecter pour que la réalisation soit 
homologuée) 

Chaque équipe doit: 
- relier les 2 berges de la vallée (distance 1m). 
- ne pas construire dans la zone non constructible. (voir plan) 
- le tablier doit avoir une largeur comprise entre 100 et 150 mm et être recouvert de 
spaghettis. 
- le tablier doit pouvoir résister à une masse de 500g en tout point répartie sur une plaque 
de 150 x 90. 
- la surface supérieure du tablier doit permettre le passage d'un véhicule (jouet). 
- prévoir au centre du tablier, une zone de pose (150 x 90 mm) pour réaliser l’essai de 
résistance. 
- présenter la conception du pont au jury (en Français et en Anglais, 5min) 

Homologation des ponts: 
Le pont sera considéré valide si: 
- un plan du pont à l’échelle 1:1 est présenté au jury. 
- il relie les 2 berges de la vallée 
- le pont doit tenir à la vallée 
- la zone non constructible est respectée 
- la zone de pose pour l'essai de résistance est placée au centre du tablier 
- le tablier résiste en tout point à une masse de 500g 
- la masse du pont terminé n'excède pas 800g 



- le pont permet le passage d'un véhicule (jouet) 

La mise à l'épreuve des ponts: 
Chaque équipe doit désigner un de ses membres pour installer sur son pont le dispositif 
de chargement suivant les indications du jury. 
La mise en contrainte des ponts se fera en ajoutant des masses jusqu’à rupture du pont. 

Essai de résistance: 
Une plaque (150 mm x 90 mm) à laquelle est fixée un tirant est posée au centre du tablier,
on augmente progressivement la charge supportée par le pont en ajoutant des masses 
jusqu’à la rupture du pont. 


